
FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE SEXPLAY 
par le darouri express collectif 

Vous trouverez tous les prix et formules sur la catalogue Art et Vie de la FWB ou sur le site de 
la Charge du Rhinocéros. Le Darouri Express ASBL reste joignable par mail à 
expressdarouriasbl@gmail.com pour tout devis.  

Possibilité de jouer en Jour 0 avec un sérieux pré-montage -  

Plan de feu adapté à votre salle à demander à Michel Delvigne.  

Espace de jeu idéal : 8m d’ouverture sur 6m de profondeur. ( minimum 6m x 6m ) Possibilité 
d’utiliser les murs à nus ou boite noire.  
Plancher noir ou tapis de danse noir.  
Le seul élément de décor est une structure, constitué de 11 tubes fluorescents. Cette structure 
est suspendue au centre lointain à 5 cm du sol. 

6 fluos au sol en rampe et 2 ampoules suspendues viennent complétées le dispositif. 

Équipement demandé : 
Lumières : 
48 circuits de 2 kW. ( 15 lignes au sol ) 22 PC 1kW dont 2 sur platines au sol. 
2 Découpes courtes type RJ 613 1kW avec porte-gobos. 6 Découpes courtes type ETC 
Zoom 
6 Pars 64/CP62 
4 Projecteurs LED type idéalement Zoom genre Briteq... Gélatines voir plan de feu. 
Régie sons et lumières via ordinateur Cie via Qlab.  
Son : 
Le son est diffusé via carte son de la Cie.  
Il est demandé 6 sorties dont 2 au fond plateau, 2 en fond de salle et la façade avec 
sub. Une loges pour 1 artiste avec douche  

Contact technique : Michel Delvigne +32 476 52 11 63 
delvigne.michel@me.com  

Exemple de plan de feu adapté à la salle du Théâtre de L’Ancre à Charleroi, ci dessous :

mailto:expressdarouriasbl@gmail.com
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Avec 11 fluos
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6 fluos au sol

26Au sol

Au sol 22

PC 650kW

PAR CP62

Ampoule suspendue

Fluos blanc Cie

Fluos UV CieDécoupe courte

Porte-Gobo

50 LED Zoom RGBW

Découpe moyenne


